処　理　工　程

飯田メッキ工業（株）
前処理工程　（金属類一般）
前　処　理　工　程（一部抜粋）
工　程
確認事項
メッキ確認
備　考

受　　入
数量チェック
メッキ厚・種類







アミ入れ


打コン重なり注意






予備脱脂


トリクロロエチレン






脱　　脂


重なり注意






水　　洗
×2






アロジン処理へ

活　性　化
素　材　別



1
塩　酸
鉄一般


2
硝　酸
真鍮　アルミﾆｭウム


3
科学研磨
鉄一般　ステンレス





キリンス処理へ

×2
×2








中　　和


苛性ソーダ











各種メッキ工程へ

メッキ　種　類

処理一覧
方　　法
方　　法
備　考　欄

ニッケルメッキ
バレル
ヒッカケ


金メッキ
バレル
ヒッカケ


銀メッキ
バレル
ヒッカケ


スズメッキ
バレルのみ



無電解ニッケルメッキ


バッチ式

亜鉛メッキ
バレル
ヒッカケ


半田メッキ
バレルのみ



銅メッキ
バレル
ヒッカケ


他　処　理

キリンス処理
鉄
ステンレス


アロジン処理
＃1000番
＃1200番


メッキ処理工程表は別途となっています。

