工　程　表
メッキ前処理工程

1999/08/08


工程名
チェック項目
使用薬品名等
作業者
検査
頻度
記録
備考

1
受　入
メッキ指示確認

受け付け

毎　回
有り
現場へ指示



メッキ厚確認











指示個数確認











製品不具合確認



















2
カゴへ投入
打痕等確認

担当者
担当者
毎　回
無し
打痕注意



重なり確認








重なる部分



投入量確認








揺動する事



メクラ穴確認






























3
予備洗浄
油分程度確認
トリクロロエチレン
使用温度確認する事
担当者
担当者
使用頻度
無し
一丸・林屋で購入



脱脂状況












脱脂確認








重なり注意









揺動する事











4
一時保管
揮発状況
スクラバー確認
担当者
担当者
使用頻度
無し
メクラ穴注意



残留液状況








風下作業












換気注意





















5
本脱脂
鹸化確認
エースクリン脱脂
40ｇ/Ｌ　50℃以上
工程担当者
担当者
2週に一度

更新する
無し
使用頻度依存



脱脂状況確認











重なり確認





























6
水　洗
水洗確認
1分間500ｃｃ程度の流水使用（2段）
工程担当者
担当者

無し
揺動する事


水　洗
水洗状況



























7
酸活性
素材確認
アルミニュームは別
工程担当者
担当者
毎回使用時
無し
地荒れ注意


（工程別）

（素材別）
スケール除去
塩　酸　




濃度の低下に注意しその都度確認

入忘れ注意



きりんす処理
硝　酸






溶解状況把握



錆び等除去
塩　酸






揺動する事



酸　活　性
塩　酸


















8
水　洗
水洗確認
1分間500ｃｃ程度の流水使用（2段）
工程担当者
担当者

無し
揺動する事


水　洗
水洗状況



























9
中和処理
中和確認
苛性ソーダ
工程担当者
担当者
毎回使用時
無し
揺動する事









頻度による

錆び進行注意













10
各メッキ処理工程へ

承　　認

備　考　欄


























飯田メッキ工業株式会社
